ARMAZENAMENTO —

~ESTANTES PARA ARQUIVO DE PASTAS

~ESTANTES PARA PICKING CARGAS LIGEIRAS E MEDIAS

~ESTANTES PARA PALETIZAGAO E CARGAS PESADAS CONVENCIONAL
—CANTILEVER
—~ESTANTE CIRCULAR PARA PASTAS DE ARQUIVO

—ESTANTES ROLANTES PARA ARQUIVO
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©® Prume
© Base

© Brago

© Travessa

© Diagonal

@ Topo da Base
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stante Circular para Pastas de Arquivo

REF.2 EAEB.11

WA 16 01 Eirvea EhrLea

WAMNG 168 04 CinEa g ]

WARG 18 02 et ]

WARG 18.03 U b preto prsrans O Eelhrrir 48
VANG 16.05 aluminig  |cnza

AR 48 11 ahuarrinic praio

WARNES 10,00 alum s ettt

4 Fralolsvas - 3 Andarcs

ARG 17 01 T ErLra

WAMNG 1704 CinLa FEreira

WARNG 1702 frato g

WAMNG 17.03 Trpis irabo prdrena || 1310men T2
WAMND 17.00 BmAnee cinza

WARGL 17 11 aluarminsm i

WARS 17 .04 alarmine EESrO

& Proivieiras - 4 Andares

WAMD 18 .01 S

WAREE BE O CIruED

WOAMNE 18 02 nrato

WAME 9803 Cusdmipla | prata Na70mm il
WAMG 18085 Alarminis

wARNG 18.11 alumine

VARG 18 DS A A s

ARG 18.01 Cinza Cin2a

WARS 40 D IR e

WAMNDG 10.02 prato e

WARNG 15.03 ChEnhipts | preto ik oy ] RO 12
WARO A0 05 s e

WAMIDI 1211 Alurmdnss preto

WANG 18 D5 alumin ko g

Motas: Rolacho independaente por andas

A olima prateleim & foe podendo servr de mosa
Largura dos ampos & 800mm

Estante ideal para o seu escritorio.....
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ARQUIVO MOVEL

« APRESENTACAO

As estantes eis sdo sistemas o
ondem a uma necessidade muijto
grande volume de armaienamento ¢ optimizagdo

A optimizagde de espaco num Sistéma com
eslas caracteristicas em relacdo a estantes
tradicionals poode chegar a ser ate B3% gracas ao
espafo util ) para I redores na
tradicionais, que & aproveltado no caso das
GstENles movels
cja possivel, basela-se num
15 O estantes serdo
pbre uma platalorma movel
3F SUd VEE slecada
ste mods o ¢ RRCE S
acede a8 elementos anm nados & fazer
mover lateralmente o8 madulas, assim
abrindo wm OF CMFe estes,

- ema
de corrente, transmitindo rodas para que
eslas por sud ver s¢ movam sobie o4 ralles.
Mo Compact
sistemas de o I 5 para as dive

die cada cliente

REF.2 EAEB.12
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COMPONENTES E DISTINTOS ELEMENTOS

« CARRO

E o principal slemento do sistema, o que
far com que tudo funcione

Trata-se de um suporte rigicdo, sobre o qual
se apolam os bastidores das estantes.
Além de sustentar o sistema de eixos e
rodas -!|I,.'E' :.':l:'-"-'.'T--'IF Lr} .-|fr1t.|.-1|r1+rr||n \ateral ':_I::l';
ditos madules, ¢ feito em tubo de ago
quadrado de BOx40mm e de Zmm de
espessura, € chapa de aco perfilado em Irio
de 3Imm de espessura, Todo o conjunto @
soldado para conter maiar rigider, Este
eiemento & jgual ém todas as alineas.

Eixo motriz

Eatrutura principal do carro

« BASTIDOR - NORMAL TIPO 1

Este glemento € o corpo principal dos mddulos
dle gatantes, Cacla um & composto por duas laterais
€ por um sistama de ravamento,

Existem dois tipos de bastidores. O primeirg é
formado por laterais crizdas a partir de dois perfis
am "W, cujes dimenstes sdo 35x25 e 1.2mm de
espssura de agn laminado a frio, A estes parfis
gue tém a funcdo de pilares, soldam-se trés
travessdes de tubo quadrado de aco de 25mm,
criando assim o marco que far a fungdo de
bastider, Para sustentar as prateleiras, utlliza-se
um sistema de rasgos; que neles e encaixard
uma pega auxiliar plastica que servird de apoio
das pratelairas, Estes rasgos saa feitos a cada
2amm,

O sistema de travamento & composto por duas
dlagonais de chapa de ago de 16x3mm que se
unerm aos laterais medlante parafusos

fbbiaankidiRitiandiiedaabiipaaiiddngidaniiml

PITIFTT

F,

REF.2 EAEB.13

Travessas

Perfll em U
Com rasgos
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COMPONENTES E DISTINTOS ELEMENTOS

£ REF.2 EAEB.14

» BASTIDOR - PAINEL TIPO 2

O sepundo sisterna & completamente diferente.
530 laterais do tipo painel, feitas 2m chapa de
ato polido de 1,2 mm de espessura, O sisterna
de fixagdo de estanles e o fravamento 580 0%
mesmos gue no bastidor normal, mas o bastidar
tipo painel confere vma resisténda e acabamentos
HIJJH’--'!I?H“;,
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» ESTANTES

As prateleiras sdo fabricadas em chapa de
aco de 0,9mm de espessura laminadas a
frio, A altura dos cantos @ de 28mm. As
mididas de fundo e de largura variam am
funcdo das necessidades do clisnte. Todas
as prateleiras dispdem de um refarco
infenos para thes dar urma maor resisténca
As prateleiras sdo iguais para todas o5
modelos de bastidores.

Bastidor tipo
painel fechado

¥
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COMPONENTES E DISTINTOS ELEMENTOS

« GUIAS E RODAS

Feitas em barra de ago de 15mm de
didmetro com suporte em chapa de aco de
2mm. Este canjunto tem um acabamento de
zinco, Além destes elementos, as puias
mestras (as que correspondem aos extremos
exteriores do carro) dispdem de uma cadeia
de fracgao, sobre a gqual se desloca uma
roda dentada [cremaltheira) que @ fikada ac
eixo do carrg para evitar gque as rodas
rotoras patinern sobre 8s puias,

A5 rodas sAp feitas em aco mecanizado
tendo de didmetro 138mm & a secgao de
rodadura € cbncava para evitar deslocamentos
laterais das rodas, facilitando o deslocamento
através das guias, 05 eixos das rodas estao
equipados com rolamentos de esferas.

Roda fivre -\____(_.-'_

REF.2 EAEB.15
« PLATAFORMA

As puias gescritas No ponto sntanor podem

piso existente. embutidas no piso (regiver
obra de alvenana) ou no piso existente
com uma plztaforma de

em gue 3 pods realizar obias de shenans
3

g gue interessa dar um acabamento

moculos

Rods molriE coim Roda maing oo Rods molriz comn
QEea Ayl FLi3 SMSUTAS ama tobre pixtatssmma

B -
SRR R
o Wy W W W
L "'—q_‘.J'-'.r - F;-_
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COMPONENTES E DISTINTOS ELEMENTOS J

« FRONTAIS

Trata-se du elemento com mals peso estético
de todo o sistema. Este painel fecha o
sistema pela parte frontal, e remata cada um
dos mddulos.

Existerm dois tipos de painel, O primeiro £ 0
urm painel mais tradicional, executado em
ura ou duas pecas, gue leva o volante
colocade pela parte exterior do mesma,
independentemente do tipe d2 wolante. Todos
o frontans podem ser perfurados como. opgao e
au mglamina,

REF.2 EAEB.16

« VOLANTE E TRACCAO

0 wolante & o elemento que actions ©
dispositive ge afastamento dos modulos.
Este elementa, a0 girar acoona o sistema
de POLEAS e engrenagens, (uUe EXENCe: 3
tracg20 sobre &5 rodas motorss. Existe dos
tipas de sistema, o d2 redugap smples 2
de regucao dupla. Quanto mais redugad o
sistema Hver, menor se5a a fonga necessana
para se dar ao Sfastamento dos midulos,
mas & necessano dir mans voltss sowolante
O volante pode levar fechadur de manein
aque o maculs figue bloguesdn e gue ndo
52 DOsSS3 3CECET 80 matenial anguivado.
Habstuzslmentes colocs-s= 3 fechadurs no
valante do Gltimo middulo, de fomsa que
se posss fechar o a0essn 3 TO0s OF Mk
de uma s0 vez

f 74

AL AT R
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Pior sua vez, exdstern quatrn tipos e volantes

- De chapa perfurads de 3mm mais chapa de aco d= 4mm contads 2 leser 2 soldads ao

conjiEnto, com acabamento de pinturs epowy ou Bncado.
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COMPONENTES E DISTINTOS ELEMENTOS

-

» VOLANTE E TRACCAO

- [e plastico injectado, TIFO 1

- D€ chapd perfurada de 3mm mais chapa de TIFD 3
aco de 4 mm cortada & laser & soldada ao
canjunto, com - acabaments de pintura
epony Ou Zincada,

« ANTI-QUEDA

O sistema de anti-queds € um mecanismo

colocado na parte miferior do carro praoms
a5 rodas e que enta

-~ 0
aisive

moduio, apolando-se nas
-

REF.2 EAEB.18
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COMPONENTES E DISTINTOS ELEMENTOS

« BATENTE

Todos os sistermas tém uma fira de [Stex
colocado no canta das bastidores exteriares.
Esta tira impede O excessivo rago entre
madulos ac os afastarmos, além de servir
parda minimizar a entrada de po para o
interior de todos o5 maduios,

Suporte de chapa
rebitado para o Batente de
DT F TN

batente de borracha

[ e
§
i
i
"-..__\____ .-"'--__--\' -
= e - --\-\""--_

REF.2 EAEB.19

» ELEMENTOS AUXILIARES

Pemsando nas distintas necessidsdes que aparecem na modo
terse-3 desenvolvido uma grande varedade de slemeanios 3

Além destes elementos, também se podem realizas

espeCificos, tais como guesides de volome o

Sistemas de
amazenamento
de belas arfes
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COMPONENTES E DISTINTOS ELEMENTOS

« ELEMENTOS AUXILIARES

Sisterna de armazenamento para desenhos,

Sistema de caixa para bosas
SUspEnsas.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA LINHA

Todos os elementos das distintas alineas 3o perfeitamente compativeis entre i

e Carro: o camo é comum 2 todas as alineas

= Estrutura *:axnz.:-_a &m tubo Ge aro rectangular ¢e H—"\-c-—&"ﬂ"' £ 2 02 ESpEssUra.
e chapa de ago de 3mm de espessura I*F-h._ rizada em frio.

= Longitudes mbdamas de camo Sm, 3 partir desta medicda 3 camos compdem-se g2
VAMSS DECas.

« M&xime 3 metros Ineares de camo por ¢ada par de rodas
« Carga maxima admissivel por rods 1800 K
» Eixs de bara de ago de 20mm de dimetro.

Bl = R s — Yk - > HEE. TN e = s e = L "
= Rowammentos de esferas soolhidos em CeDHla 02 90D, (O s MesrsHencs TGS

de 450 £g por rolamento.

= Bastidor: Ha dois tipos de bastider.
BASTIDOR TiPO 1

- Feitos 2 partir dos perfis em "U™ de ago de 35925%mm & 1.7 =1

it de espesura,
L Trawesaws

- Crematheirs perfursda para su E-...L'..- aas Fr-El::!: Fas 3 o3
25!'“.

_ Parfil oem I

» Perfis unidos a modo de marco pOr TuDO de 3(0 qUatrado
Cood fa RSl

de 2 .:’Ln- ?’El e Z2mem g espesoura, Soidados 305 PEIMiS verticais
em U,

+ Bastidores unidos ao carro mediante parafusos de rosca
&

meétrica Bmm i

= Travamentos entre bastidores mediante sstema de dsponais
chapa de ago de 16x3mm unidas 205 bastidores me
paralusos
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA LINHA

L] BaEtld'Dr: Ha dois tipos de bastidor, r 1

BASTIDOR TP 2

+ Laterais do tipo painel, em chapa de ago polida de
T.2mm e espessurd, mecanizada em frio.

» Crematheira para sujeican das prateleiras, com
perfuracac 2 cada 25mim.

= Travamento entre bastidores mediante sistema de
dizganais, chapa de aco de Tox3Imem unida aos
bastidores mediante parafusas,

+ Prateleiras: & prateieiras 530 as mesmas
para todas as alineas de produto, seguram-se ao

bastidor atraves de umas pegas audliares de nylon. e
= Elaporadas eim chapa de aco de 0,9mm de espessura . =
laminadas a fric. A altura da cante & de 2Bmmesan o

eguipadas cam reforco inferior. - e -

= Peso maximo suportado por prateleira por metno
linear & de 120 Kg.

o (GUIAS: Existern trés tipos de puias. As guias
motoras dispdern de uma cadeia de traccao igual
N5 3 Casos.

CUIATIPC T - NORMAL

» Feitas em chapa de-aco de 15 mim de didmetro,
Conm suporte em chapa deaco de 2 mm,

» Trames das guias 1m de lengitude, unides
mediante encaixe,

= Mivelamento das guias realizada mediants calgos,
a cada S0cm,

= Larga maxima por metro inear das guias 1400 kg,

Santidar tipae
plisdd Py hgds

Roda motriz com
guia normal

GUIA TIPO 2 - EMBUTIDA

= Feitas em Chapa de afo d
ocom suporte em chapa ce

TET O dEdmEtno, Roda motriz o

o de £ mm s embuaiida

|'|| |1.|

= Mivelamento das guias realirado na obra

« Carga mdxima por metng near das guias ge
2200kg

GUIA TIPD 3 - COM PLATAFORMA [ESTRADO)

- Hahoradas em chiaps de ago-de 15mm ce didmein, Roda motriz com
Com suporte em chapa de ago de 2Zmm. S miakuiy o
- Trames de guias Tm de lengitude, unidas mediante

™

Mivelamnenin das guias reafizadas mediante calgne
r2da a 50cm

= Carga meinima por metro Fnear des puiss de 1400k,

istema Anti-Queda: emwcdoso

carros € instalado um sistema de -"‘"" Hada

wh

e

;=":.- rado e chapa de aco de 3mm de aLpesaira
rcado.

*
5 m

e

= Unido a0 Camo medianta doss paralesos de rotla

métrica GmeEm

« ) sisterma utiling as s COMD S0 05 —
middulas g

+ O sisterma permite uma inclinacao mawima do
miodulo de 0.5 praus
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA LINHA

» Borracha Batente Anti-Golpe:

«Barracha semicircular oca, de borracha extraida de
densidade média de raio 20.

»Chapa de fixacae para a borracha, feita.em chapa
de ago de 0,5mm de espessura, mecanizada a frio e
finada ao bastidor através de parafusos.

» Frontais: Hadois tipos de frontal.

FRONTAL TIRC 1

= Frantal feito em uma ou duas pecas de chapa de
aco de O8mrm de espessira, mecanizade a frio,

« A5 pecas vao fivadas ao bastidor frontal
encaixadas atraves de parafusos,

= Opcdo com ranhuras.

FROMNTAL TIPO 2
= Em metaming.

L Trﬂc{;éﬂ: Exrstam dovs (s de traccao T
TRACCAQ TIPQ 1 - Simples § TR

Y
- S el R il TR & A o e T
S0 DRSO DT AT Cada IUARY KE Of Carga =y
— 3 | W | . - - ] s e
vale a 0.5 L OF BSIORCO Mo ViKARe T

VOLANTE TEPCH 1
* De chapa de Bmm corta

20a0smento em Fi'l!:"i L

VOLAMTE TIPO 2

g, PR e SR, T S N i
= e ota g
T Lasl i

g
OO (NpeCIat0 O A3 JEnSGA0E,

« Sistema de Inacan a0 hastidor de duplo rolamento

a esfaras
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA LINHA

L] vﬂlantES: Existern 4 tipos de volantes,
WOLAMTE TIPC 3

= Extenior de chapa de dmm cortado a laser, corpo
interior em chapa de gco perfurade de 3mm de
espessura com acabamento em pintura epoky ou
zincada,

* Punhos em plastice injectado,

= Sisterna de fixagao ao bastidor de dupls rolarnento
de esferas,

WOLANTE TIPC 4
= Estrutura radios de chapa de aco de 4mm cortada
a laser,

= Argr axterior de chapa de'agn de 1,5mm de espassura,

= Estrutura e aro exterior, unidos mediante soldadura
e acabados em pintura epoxy ou zincado,

= Remiate interior em chapa de aco de 1,5mm de
espessura, fixada com parafusos,

* Punhos plasticos injectados,

+ Sisterna de fixaglo ao bastidor de duplo rolamento
de eskera,

+ Acabamentos:

= Todos 05

LHCE - RAC =TS

SOHOEALY -

22,
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‘ PROJECTOS REALIZADOS

« ESTANTES TRADICIONAIS « ESTANTES COMPACT SYSTEM
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PROJECTOS REALIZADOS

REF.2 EAEB.25

DESENVOLVIMENTO

As gistintas necessidades dos nossos o

REF.2 EAEB.26

&5, leva-nos a reatizar

um estudo pormenorizado de cada instalagdo. Assim, analisamos

ESPat0 S que S8 vl wstalar 2 est

ante rolante, o tipo de

e

fra[-;rie! que 52 afmalena. 2 quantidade oo mesmo, a frequénda

NECessArta que cord utilizada para oo aCe0eT a0 ANGLIVD CUe C3d0a

utilizacor tem
Esta andlise constanis pare poder o
205 nossos che TS

novos prodetos, gue medhorsem a3
Desta forma, os

_]
b
— el
1=
ol
=
il

L :-!.‘ 1

i &
2

qus e:"=-rr'“’- do mercads at
noss0s "‘._".:"; l"" Vigmente Do n
nroduto w8 vi adantando cada vex

m
&1
[
[0}
o

sem que ponhamos o gosto

geiemm.

oy
L

o
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‘Condiqﬁes de Fornecimento ‘

A montagem, quando por nossa conta, serd feita pelo nosso pessoal
especializado, estando incluidas as deslocacoes e estadia do mesmao.

O local destinado & montagem devera estar convenientemente

desimpedido, de modo a nfio prejudicar os trabalhos.

O nivelamento do pavimento, assim como todos os trabalhos de construcio

civil, quando necessarios, serio a cargo do cliente.
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